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INSTRUC� IUNI GENERALE DE UTILIZARE 

 
Verificarea dinaintea utiliz � rii  
Înainte de punerea în func�iune a ATV-ului dumneavoastra este indicat�  o privire asupra urm� toarelor componente: 
 
Cauciucurile 
Se verific�  presiunea pneurilor, conform indica�iei fabricantului existente pe furca spate sau ap� r� toarea lan�ului (aceast�  opera�iune trebuie efectuat�  înaintea 
rul� rii cu pneuri reci); gradul de uzur�  sau dac�  nu prezint�  cr� p� turi, umfl� turi sau orice altceva care ar putea pune în pericol siguran�a dumneavoastr� . 
 
 
Frânele 
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Fiind un factor de maxim�  importan��  asupra siguran�ei nu trebuie deloc neglijat, deci se va verifica dac�  jocurile moarte ale pedalei, respectiv maneta sunt cele 
normale, precum � i dac�  nivelul lichidului de frân�  se încadreaz�  între marcajele maxim-minim sau dac�  nu prezint�  scurgeri în zona pompei furtunelor sau 
etrierelor. 
 
Lan�ul. Cureaua. Cardanul 
Se verific�  starea lan�ului � i pinioanelor, � i întinderea (s� geat� ). Acestea se regleaz�  conform indica�iilor existente pe ap� r� toarea lan� (chain slack) în general 
între 2-5 cm. Lan�ul se va lubrifia doar cu spray special destinat pentru acest lucru, dup�  o prealabil�  cur�� are � i uscare. Cur�� irea lan�ului se va efectua cu 
ajutorul unui spray destinat special pentru aceasta, nefiind indicat�  folosirea benzinei, diluantului, motorinei sau petrolului, deoarece acestea pot distruge O-
ringurile. De asemenea este contraindicat�  sp� larea lan�ului cu aburi la presiune (sp� l� torii auto). Intervalul de cur�� ire-lubrifiere este la 500 km sau mai des în 
cazul c� l� toriilor prin ploaie, praf, nisip, noroi, etc. 
În cazul curelei se verific�  starea general�  (s�  nu prezinte cr� p� turi, fisuri, buc�� i lips� , etc.), precum � i întinderea.  
Cardanul – de� i o component�  cu durat�  de via��  mai ridicat�  în compara�ie cu sistemul lan�-pinioane – necesit�  verificarea periodic�  a nivelului de ulei din 
grup, precum � i gresarea cuplajului grupului cu axul. 
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Uleiul 
Uleiul este componenta f� r�  de care func�ionarea motorului nu este posibil� . AVARIILE CAUZATE DE EXPLOATAREA MOTORULUI CU NIVELUL DE 
ULEI NECORESPUNZ� TOR SAU ULEI UZAT POT FI DEOSEBIT DE GRAVE! 
 
Pentru verificarea nivelului de ulei se va avea în vedere a�ezarea motocicletei/ATV-ului pe o suprafa��  plan� . Nivelul se va verifica cu ajutorul jojei prev� zute la 
bu� onul se umplere sau, dup�  caz, prin fereastra existent�  pe capacul lateral al cutiei de viteze. Nivelul trebuie s�  se încadreze între marcajele maxim-minim. 
Dac�  este cazul completa�i cu ulei proasp� t. Se verific�  dac�  nu exist�  scurgeri de ulei.  
IMPORTANT: Indicatorul de presiune ulei (becule�ul ro� u) trebuie s�  se sting�  la cel mult câteva secunde dup�  pornirea motorului. 
 CONSECIN� ELE FOLOSIRII MOTORULUI CU INDICATORUL PRESIUNII DE ULEI APRINS POT FI FOARTE GRAVE! 
 
Sistemul de alimentare 
Robinetul de benzin�  este prev� zut cu pozi�ii: ON-OFF-RES sau ON-PRI-RES. Semnifica�ia acestor pozi�ii este: 

ON = pornit – pozi�ie normal�  pentru exploatare 
OFF = oprit 
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RES = rezerv�  (aceast�  pozi�ie permite deplasarea pân�  la cea mai apropiat�  sta�ie de alimentare) 
PRI = prime – se folose� te dac�  motorul nu a fost pornit o perioada îndelungat�  sau în cazul în care a r� mas f� r�  carburant � i a fost realimentat. Nu l� sa�i 

robinetul în aceast�  pozi�ie deoarece carburatoarele pot deversa. Se va urm� ri dac�  nu exist�  scurgeri de carburant (pot cauza incendierea ATV-ului). 
 
 
Direc�ie. Ro�i 
Se va verifica dac�  nu exist�  jocuri nepermise ale rulmen�ilor ro�ilor sau direc�iei. 



Model Carnet Garantie   

7

INSTRUC� IUNI DE UTILIZARE SPECIFICE 
MOTOCICLETELOR 
Este necesara respectarea urm� toarelor indica�ii:  

·  Orice motocicleta este in rodaj pân�  la 2500 km.  
·  Între 0-1000 km - max 4000 rpm 
      Între 1000-2500 km - max 6000 rmp 
·  Dup�  pornire se las�  5 minute la relantiu. Nu se tureaz�  motorul cât timp e la neutru. 
·  Pân�  la parcurgerea a 160 km atentie la cauciucuri. Este interzis demarajul, frânarea brusc�  sau virajul strâmt. 
·  Nu se apas�  startul mai mult de 5 secunde. În cazul pornirilor repetate se a� teapt�  15 secunde. 
·  Radiatorul se spal�  periodic cu jet u� or de ap� . ( În nici un caz nu se folose� te jet puternic de ap�  – gen sp� l� torie)  
·  Indica�ii de sp� lare: 

- Motorul � i �eava de e� apament trebuie s�  fie reci 
- Nu se aplic�  detergent pe elementele de direc�ie, frâne � i cauciucuri 
- Nu se folosesc chimicale, solventi, detergenti casnici sau de sp� lare a geamurilor 
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- Nu se spal�  cu perii 
- Nu se folose� te jet de ap�  
- Apa nu trebuie s�  ajung�  la filtrele de aer, de benzin� , componente frân�  sau electrice. 
 
 
 
 

ATEN� IE !!! 
CONDI� IE OBLIGATORIE : CITIREA CU MAXIM �  ATEN� IE A MANUALULUI DE UTILIZARE, CARE SE LIVREAZ �  ODAT�  CU MOTOCICLETA. 
 
INSTRUC� IUNI DE UTILIZARE SPECIFICE ATV-URILOR. 
 
Perioada de rodaj este definit�  conform manualului fiec� rui ATV. În general la ATV-uri, rodajul este reprezentat de primele 50 de ore (2000 km). Nu este nimic 
mai important decât folosirea corespunz� toare, conform manualului de utilizare, ATV-ului în perioada de rodaj. 



Model Carnet Garantie   

9

Rularea/folosirea corespunz� toare a ATV-ului în perioada de rodaj se reflect�  în performan�ele � i durata cât mai lung�  de func�ionare a motorului în condi�ii 
optime. Pentru aceasta v�  rug� m s�  respecta�i urm� toarele reguli de baz� : 
 

1. Nu rula�i la viteze ridicate. Se va accelera pân�  la maxim jum� tate din capacitatea de accelera�ie. Evita�i înc� lzirea motorului. 
2. Nu rula�i perioade lungi la tura�ii ridicate 
3. Verifica�i des nivelul lichidelor � i al uleiului de motor 
4. Nu transporta�i sau tracta�i greut�� i 
5. Primul schimb de ulei se face la 500 km. 

 
Transportul greut �� ilor  
Distribuirea greut�� ilor transportate cu ATV-ul se face 1/3 în partea din fa��  � i 2/3 în spate. 

·  nu dep�� i�i niciodat�  masa maxim�  autorizat�  
·  reduce�i viteza când transporta�i greut�� i sau când ave�i ata�at�  o remorc�  
·  p� stra�i distan�a corespunz� toare pentru a frâna la timp 
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Folosirea cutiei de viteze automate 
LOW:  

- pentru opera�ii simple, la viteze de sub 11 km/h 
- pentru tractare, transport greuta�i 
- pentru mersul pe teren accidentat, mla� tini, mun�i, etc. 

HIGH: 
- pentru opera�iuni de peste 11 km/h 
- pentru rulare la viteze mari � i pe drum întins. 
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Între �inerea ATV-ului  
Este necesar ca de fiecare data, când dori�i s�  porni�i la drum cu ATV-ul s�  verifica�i dac�  totul este în regul� . Se vor face verific� rile minime prev� zute în 
manualul de utilizare. 
Se vor face verific� ri periodice conform manualului, iar pentru cele marcate cu D se va apela la serviciile specializate ale unui dealer. 
În cazul utiliz� rii ATV-ului în condi�ii extreme, cum ar fi praf, umezeal� , noroi, verific� rile uzuale se vor face mult mai des. 
PENTRU P� STRAREA GARAN� IEI ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA, ÎNTOTDEAUNA, DE PIESE ORIGINALE DE LA DEALERUL DVS. !!! 
 
 
 
ATEN� IE !!! 
CONDI � IE OBLIGATORIE : CITIREA CU MAXIM �  ATEN� IE A MANUALULUI DE UTILIZARE, CARE SE LIVREAZ �  ODAT�  CU ATV-
UL. 
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PORNIREA, PLECAREA DE PE LOC,  
SCHIMBAREA TREPTELOR. 
 
Pornirea la rece 
Se deschide robinetul în pozi�ia ON sau RES. Se deschide complet � ocul. Se verific� , dac�  butonul, de oprire în caz de urgen��  (lâng�  maneta de accelera�ie) este 
în pozi�ia RUN. Se ac�ioneaz�  cheia de contact în pozi�ia ON (indicatorii NEUTRAL � i OIL se vor aprinde). Se ac�ioneaz�  complet maneta ambreiajului (la 
unele modele). F� R�  A ACCELERA! Se apas�  butonul demarorului 5-10 secunde cu pauze de 10-15 secunde pentru a preveni supraînc� lzirea acestuia. 
Dup�  ce motorul a pornit se reduce � ocul la jum� tate, apoi complet (în func�ie de temperatura mediului ambiant), men�inând motorul la o tura�ie la care 
func�ioneaz�  lin. Motorul se va înc� lzi pân�  când indicatorul temperatur�  (dac�  exist� ) ajunge în zona normal�  pentru exploatare sau aprox. 5-10 minute, dup�  
care se poate pleca f� r�  a accelera excesiv � i f � r�  a rula la tura�ii mari primii 5-6 km.  
SUPUNEREA MOTORULUI LA SARCINI � I TURA � II MARI POATE CAUZA DISTRUGEREA ACESTUIA!!  
 
Pornirea la cald 
F� r�  a ac�iona � ocul se procedeaz�  ca � i pornirea la rece, eventual se ac�ioneaz�  accelera�ia la 1/8-1/4 din curs�  în momentul ac�ion� rii demarorului.  
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Plecarea de pe loc 
Se ac�ioneaz�  COMPLET maneta ambreiajului � i se introduce în treapta 1 F� R�  A TURA EXCESIV MOTORUL în momentul ac�ion� rii schimb� torului de 
viteze. Se accelereaz�  concomitent cu eliberarea progresiv�  a manetei ambreiajului pân�  ce viteza va permite cuplarea treptei urm� toare. 
Schimbarea treptelor 
Pentru cuplarea la o treapt�  superioar�  se ac�ioneaz�  COMPLET ambreiajul concomitent cu reducerea accelera�iei, se schimb�  treapta, se elibereaz�  lin 
ambreiajul concomitent cu accelerarea.  
Pentru schimbarea de la o treapt�  superioar�  spre o treapt�  inferioar�  se ac�ioneaz�  ambreiajul concomitent cu reducerea accelera�iei, eventual fiind indicat un 
u� or „spritz” în momentul ac�ion� rii schimb� torului pentru a „sincroniza” pinioanele în momentul cupl� rii � i a asigura o schimbare silen�ioas� .  
BRUSCAREA COMENZILOR, SCHIMBAREA TREPTELOR LA TURA� II MARI F� R�  AMBREIAJ SAU CU AMBREIAJUL SEMIDEBREIAT, F� R�  
REDUCEREA ACCELERA� IEI, ETC., POATE DUCE LA AVARIEREA CUTIEI DE VITEZE, RESPECTIV AMBREIAJULUI! 
Dac�  datorit�  rampei sau vitezei prea reduse pentru treapta în care rula�i, motorul este subturat NU ESTE INDICAT�  PATINAREA AMBREIAJULUI.  
În acest caz cupla�i treapta sau treptele inferioare pân�  ce tura�ia motorului permite o rulare lin�  f� r�  trepida�ii � i un r� spuns prompt al comenzii accelera�iei. 
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Reducerea vitezei. 
Se frâneaz�  progresiv concomitent cu reducerea accelera�iei � i schimbarea treptelor în func�ie de viteza de rulare, astfel încât s�  pute�i pune cutia în NEUTRAL 
imediat în momentul opririi. NU este indicat�  cuplarea treptei a I-a la viteze prea mari 40-50 km/h – f� r�  spritzul necesar sincroniz� rii (pocnetul cutiei v�  va 
avertiza de acest lucru). Dac�  în urma unei frân� ri de urgen��  v-a�i oprit � i cutia se afl�  într-o treapt�  superioar�  este indicat s�  aduce�i cutia în punct neutru 
pornind motorul � i împingând motocicleta înainte-înapoi concomitent cu ac�ionarea schimb� torului de viteze. 

În cazul ATV-urilor în cele mai multe cazuri se utilizeaz�  frâna de mân� . Dac�  dori�i s�  încetini�i în timp ce ATV-ul este 
în mar�arier, nu mai accelera�i, � i frâna�i gradual. Utilizarea brusc�  � i concomitent�  atât a frânei de mân�  cât si a celei de 
picior poate 
    cauza ridicarea p� r�ii din fa��  a  
    ATV-ului.  
 
 
 

Frâna de motor 
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Dac�  în cazul motocicletelor în 4 timpi folosirea frânei de motor este indicat�  în multe situa�ii, pentru motoarele în 2 timpi NU ESTE PERMIS� ! În cazul în 
care coborâ�i o pant�  cu un motor în 2 timpi este bine s�  ac�iona�i ambreiajul în acela� i timp oferind motorului un  „spritz” benefic pentru ungerea � i r� cirea 
grupului piston-biel� . 
 
OPRIREA MOTORULUI 
�     nu se mai accelereaz�  
�     schimb� torul de viteze se las�  în pozi�ia N (neutral) 
�   cheia din contact se las�  în pozi�ia „OFF”, iar pentru a se evita utilizarea neautorizat�  a acestuia lua�i cheile la Dvs. 
�    butonul pompei de benzin�  se întoarce în pozi�ia „OFF” 
ATEN� IE: Dup�  oprirea motorului este indicat�  � i blocarea frânei de mân�  pentru a se preveni alunecarea sau plecarea de pe loc a ATV-ului. NU PARCA� I 
PE SUPRAFE� E ÎNCLINATE. DAC�  ESTE PARCAT TOTU� I PE UN DEAL, ATUNCI ATV-UL TREBUIE A� EZAT ÎN POZI� IE DIAGONAL� , � I NU 
ÎN SENSUL DE COBORÂRE RESPECTIV DE URCARE.  
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UTILIZAREA OFF-ROAD  
�  ATV-urile utilitare sunt proiectate pentru a fi folosite off-road. Utilizarea lor pe � osele publice nu este recomandat�  � i de multe ori poate pune în pericol via�a 

celui care îl conduce. Anvelopele nu sunt proiectate pentru a fi folosite pe suprafe�e drepte.  
 
ATEN� IE: Încerca�i s�  folosi�i ATV-ul cât mai pu�in posibil pe � osele (dac�  acesta nu este echipat cu anvelope de strad� ). 
 
 DAC�  TOTU� I SE FOLOSE� TE,  ATUNCI CONDUCE� I CU VITEZ�  REDUS�  � I NU FRÂNA� I SAU ÎNTOARCE� I 
BRUSC.  
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ÎMBR � C� MINTEA 
�    purta�i întotdeauna casc�  de protec�ie, ochelari de protec�ie, precum � i îmbr� c� minte de protec�ie. Cu o îmbr� c� minte adecvat�  v�  sim�i�i mai confortabil în 
timpul condusului, dar se reduce � i riscul unei posibile accident� ri.  
�    pantalonii lungi v�  protejeaz�  de �eava de e�apament încins� .  
�    Echipament minim necesar: 

- ochelari de protec�ie  
- m� nu� i 
- ghete 
- shirt cu mânec�  lung�  sau geac�  
- pantaloni lungi 

 
CONDUCEREA 
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Pentru a v�  bucura de experien�a conducerii unui ATV, manevra�i-l cu grij� . Evita�i conducerea acestuia doar pe ro�ile din spate precum � i s� riturile cu el. 
Deasemenea adapta�i viteza la condi�iile carosabilului precum � i la experien�a Dvs. în ceea ce prive� te conducerea unui motocvadriciclu. Viteza � i manevrele 
periculoase pot cauza accidente.  

POZI� IA MÂINILOR � I A PICIOARELOR  
În timpul mersului, picioarele trebuie s�  stea pe prag � i mâinile pe ghidon. Dac�  a�i condus mult timp o motociclet� , reac�ia 
Dvs. natural�  este aceea ca atunci când vira�i s�  pune�i piciorul jos. Aceast�  reac�ie trebuie „dezv�� at� ”.  Ridicarea mâinilor 
de pe ghidon � i a picioarelor de pe praguri poate cauza dezechilibrarea � i implicit c� derea Dvs. de pe ATV.  
 
UTILIZAREA FRÂNEI DE PARCAREA (PARKING) 
Înainte de a coborî de pe ATV, trece�i-l pe „parking”.  
 
MODIFIC � RI � I ACCESORII 
Instalarea unor accesorii pe ATV-ul Dvs. poate s�  influen�eze manevrarea acestuia. De aceea citi�i capitolul dedicat acestui 

subiect din manualul ATV-ului Dvs. Deasemenea este recomandat�  folosirea accesoriilor potrivite ATV-ului Dvs.  
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ATEN� IE: Orice modificare neautorizat�  pune în primul rând via�a Dvs. în pericol, dar duce � i la pierderea garan�iei.  
 
 
PRESIUNEA ÎN RO� I 
ATV-ul este echipat cu anvelope cu presiune mic� . Verifica�i mereu presiunea în ro�i. În cazul înlocuirii anvelopelor, folosi�i acela� i tip.  
�     nu utiliza�i alte anvelope, decât cele prezentate în cartea tehnic�  a ATV-ului 
�    men�ine�i presiunea din ro�i indicat�  în cartea tehnic�  
 
CONDUCEREA PE TEREN NECUNOSCUT 
�       dac�  terenul v�  este necunoscut, conduce�i cu vitez�  redus�  � i cu aten�ie 
�    dac�  este necesar ridica�i-v�  de pe �a pentru a men�ine echilibrul 
�    nu v�  hazarda�i pe trasee dificile, dac�  nu ave�i experin��  în acest sens 
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INTOARCEREA ATV-ULUI 
�     reduce�i viteza   
�     l� sa�i greutatea corpului spre fa��  
�     înclina�i-v�  spre interiorul curbei 
�     l� sa�i-v�  greutatea spre pragul din exterior  
�     men�ine�i viteza constant� /redus�  
 
 

URCAREA  
În momentul urc� rii trece�i pe treapta de for��  � i ac�ionare 4x4 (în cazul în care acesta este are � i 4x4). La urcare trebuie s�  v�  
apleca�i spre fa�� , iar în unele cazuri este nevoie s�  v�  ridica�i de pe � a � i s�  v�  apleca�i spre fa�� .  
ATEN� IE: Nu accelerati � i nu frâna�i niciodat�  brusc în timpul urc� rii.  
Dac�  ATV-ul se opre� te în timpul urc� rii: 
�    v�  l� sa�i cu întreaga greutate a corpului spre fa��  
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�    aplica�i frâna de mân�  � i fixa�i frâna de parcare 
Pe o pant�  conduce�i doar în limita vizibilit�� ii. Dac�  nu cunoa� te�i traseul � i dac�  nu � ti�i ce se afl�  în spatele crestei, conduce�i încet pân�  când ave�i vizibilitate.  

 
Când conduce�i de-a lungul unei pante, corpul trebuie s�  fie înclinat spre vârful dealului. Evita�i s�  traversa�i dealuri cu obstacole, 
fiindc�  ATV-ul se poate dezechilibra.  
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 COBORÂREA 
 

�    folosi�i treapta de for��  
�  l� sa�i greutatea corpului spre spate 
�   conduce�i cu vitez�  redus�  
�   evita�i frânarea brusc�  
�  dac�  trebuie s�  întoarce�i, face�i-o gradual � i cu grij� , p� strând pozi�ia corpului spre vârful pantei. 
 
 

 



Model Carnet Garantie   

23

CERTIFICAT DE GARAN � IE PENTRU ATV-uri, MOTOCICLETE � i SCUTERE 
 
1) Condi�ii generale: 
a) SC MOTOBOOM SRL garanteaz�  cump� r� torului un produs tehnic de calitate f� r�  defec�iuni materiale sau din fabrica�ie.  
b) Garan�ia începe cu ziua pred� rii vehiculului cump� r� torului � i se sfâr� e� te dupa 24 luni atat pentru ATV-uri cat si pentru motociclete, fara limita de km.  
c) Sunt exceptate de la garan�ie orice defec�iuni care nu au fost anun�ate la un delaer Motoboom.  
d) Înlocuirea sau reparea pieselor va fi efectuat�  de Motoboom dup�  ce s-a constatat defec�iunea în garan�ie. Piesele înlocuite in garantie raman proprietatea 
Motoboom.  
e) În cazul efectu� rii lucr� rilor de garan�ie, cump� r� torul respectiv dealerul autorizat Motoboom, are oliga�ia s�  completeze fi� a de garan�ie pus�  la dispozi�ie de 
Motoboom � i s�  trimit�  împreun�  cu aceasta piesele stricate la sediul Motoboom, altfel nu vor fi desp� gubi�i.  
f) Unit�� i service abilitate: - VEZI TABELUL RE� EA SERVICE  
g) Sunt excluse de la garan�ie: 
- piese considerate consumabile respectiv piese deterioarate sau uzate prematur precum: bujii, filtru de ulei, lan�ul de transmisie, zgârieturi, filtru de aer, pl� cu�e 
de frân� , discuri de frân� , discul de ambreiaj, becuri, siguran�e, periile de c� rbuni, curele; 
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- mijloace de ungere � i lichide termice; 
- verific� ri, reglaje precum � i alte lucr� ri de între�inere precum cur�� irea carburatorului � i a altor lucr� ri de cur�� ire; 
- bateriile, nu beneficiz�  de garan�ie; 
2) Pierderea garan�iei are loc în urm� toarele cazuri: 
- beneficiarul nu a efectuat la timp si conform graficului de revizii una din verific� rile sau între�inerile tehnice; 
- nu a respectat prevederile tehnice ale produc� torului � i nu a f� cut lucr� rile de între�inere sau repara�ie la timp; 
- vehiculul a fost folosit în cadrul competi�iilor de orice tip, dac�  este utilizat la înstructaj (� coal� ), curierat sau dac�  face obiectul unor închirieri; 
- exploatarea necorespunz� toare (vezi Instruc�iuni Generale de Utilizare); 
- în cazul interven�iilor mecanice de orice tip efectuate f� r�  autorizarea MOTOBOOM (tuning, instalare alarme, accesorii, e�apamente, etc.) 
- Pierderea sau distrugerea certificatului de garan�ie; 
- Neprezentarea certificatului de garan�ie în cazul unor defec�iuni; 
 
Apari�ia defec�iunilor trebuie comunicat�  echipei MOTOBOOM în termen de 24 de ore! 
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3) Excep�ii:  
Nu se acord�  garan�ie pentru vehiculele folosite în competi�ii de orice tip, cele utilizate la instructaj (� coala), curierat sau cele care fac obiectul unor închirieri. 
Pe durata medie de utilizare a produsului, care este de 5 ani, importatorul asigura, contra cost, piesele de schimb.  
Aceast�  garan�ie se acord�  în conformitate cu OG 21/92 � i HG 394/95 privind obliga�iile ce le au agen�ii economici în comercializarea produselor de folosin��  
îndelungat� .  
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FI � A DE GARAN� IE A ATV-ULUI 
 
MARCA  
MODEL  
AN ABRICA � IE  
SERIE � ASIU  
SERIE MOTOR   
CULOAREA  
Data vânz� rii: 
Km (la data vâz� rii) 
CLIENT 
Nume: 
Prenume: 
Adresa: 
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INTERVALE DE SERVICE              Semn� tura � i � tampila 
 
1. +300 km, Data: 
 
2. +1.500 km, Data: 
 
3. +3.000 km, Data: 
 
4.+4.500 km, Data: 
 
5. +6.000 km, Data: 
 
6. +7.500 km, Data: 
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FI � A DE GARAN� IE A MOTOCICLETEI/SCUTER-ului 
 
MARCA  
MODEL  
AN ABRICA � IE  
SERIE � ASIU  
SERIE MOTOR  
CULOAREA  
Data vânz� rii: 
Km (la data vâz� rii) 
CLIENT 
Nume: 
Prenume: 
Adresa: 
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INTERVALE DE SERVICE                 Semn� tura � i � tampila 
1. +500 km, Data: 
 
2. +2.500 km, Data: 
 
3. +5.000 km, Data: 
 
4.+7.500 km, Data: 
 
5. +10.000 km, Data: 
 
6. +15.000 km, Data: 
 
7.+20.000 km, Data: 


